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Der DSA 100 Mono ist ein hervorragender 100 Watt Class D 
Monoverstärker für unterschiedlichste Anwendung und wandelt 
z.B. passive Lautsprecher in Aktive um.
Der DSA 100 MONO besitzt eine volldigitale Class D Ausgangsstufe, 
die mit einerm traditionellen handgemachten Transformator versorgt 
wird.
Weiter verfügt er über eine automatische Audiosignal Ein- und 
Ausschaltung für eine sehr variable Installation. Zusätzlich besitzt er 
auch über eine -4dB/+10dB setup Einstellapplikation.
Die patentierte Blacknote Technologie “Flat load independent-Fre-
quency Response”™ erlaubt eine perfekte Anbindung mit jedem 
Highendlautsprecher.
Das FLI-FR System hält den Frequenzverlauf sehr stabil, völlig unab-
hängig vom Lautsprecher und hält den Frequengang auch im 1 Ohm 
Betrieb unglaublich stabil.
Echte 100 Watt pro Kanal sind ausreichend, um fast alle Lautsprecher 
auf dem Markt in superber Qualität zu betreiben. Die enorm grosse 
Bandbreite sichert eine Topklasse Performance, die für traditionelle 
Verstärker kaum erreicht werden kann!

Der DSA 100 Spezial ist ein ausgezeichneter 100 Watt Class D 
Vollverstärker, der für eine superbe audiophile Wiedergabe entwickelt 
wurde, mit der typischen grossen Ausgangseistung und Vielseitigkeit, 
die unsere innovative Technologie zu bieten hat.
Der DSA 100 Spezial bietet eine eigene Vorverstärker-Endstufensektion. 
Die Vorverstärkersektion wird über ein patentiertes sehr fein abgestuf-
tes Lautstärkeregelungssystem, was eine sehr hohe Auflösung, nied-
rigste Störsignale und eine perfekte Kanalbalance bietet.
Der DSA 100 Special hat eine reine digitale Class D Ausgangsstufe, 
die über traditionelle massive Transformatoren versorgt wird.
Die patentierte Blacknote Technologie “Flat load independent-Fre-
quency Response”™ erlaubt eine perfekte Anbindung mit jedem 
Highendlautsprecher.
Das FLI-FR System hält den Frequenzverlauf sehr stabil, völlig unab-
hängig vom Lautsprecher und hält den Frequengang auch im 1 Ohm 
Betrieb unglaublich stabil.
Echte 100 Watt pro Kanal sind ausreichend, um fast alle Lautsprecher 
auf dem Markt in superber Qualität zu betreiben. Die enorm grosse 
Bandbreite sichert eine Topklasse Performance, die für traditionelle 
Verstärker kaum erreicht werden kann!

DSA100 Special
100Watt Neue Moduliert Stereo 
Vollverstärker

DSA100 Mono
Monoendstufe mit automatischer 
Einschaltautomatik

Technische Daten 

AUSGANGSLEISTUNG: 
2 X 100W Sinus an 8, 4, 2 & 1ohms 100% 
stabil auch an 1ohm Lautsprecher

FREQUENZGANG: 10Hz - 50KHz @ +/- 3dB 

THD verzerrungen: <0.05% THD @ 20Hz-20KHz 

SIGNAL RAUSCHABSTAND: >95dB 

EINGANGSIMPEDANZ: 47Kohm 

AUSGANGSIMPEDANZ: 0,02ohm @ 1KHz 

MAXIMAL 
AUSGANGSLEISTUNG: 

>350W IHF 

DYNAMIKUMPFANG: >120dB 

DÄMPFUNGSFAKTOR: >400 

EINGÄNGE: 3 x RCA Single End 1 x XLR symmetrisch

EINGANGSEMPFINDLICHKEIT: 450mV RMS

ANSTIEGSRATE: 15Volt/µs

VORVERSTÄRKER AUSGANG: 1x RCA 

LAUTSTÄRKEREGELUNG: Doppel Mono Aktive Volume Control 

DISPLAY: schaltbares LCD Display 

LEISTUNGSAUFNAHME: Min. <1watt - Max.300watt 

ABMESSUNGEN: ca.240mm B x 120mm H x 400mm T 

GEWICHT: ca. 12 Kg

Technische Daten 

AUSGANGSLEISTUNG: 
100W Sinus an 8, 4, 2 & 1ohms 100% 
stabil auch an 1ohm Lautsprecher

FREQUENZGANG: 10Hz - 50KHz @ +/- 3dB 

THD verzerrungen: <0.05% THD @ 20Hz-20KHz 

SIGNAL RAUSCHABSTAND: >95dB 

EINGANGSIMPEDANZ: 47Kohm 

AUSGANGSIMPEDANZ: 0,02ohm @ 1KHz 

MAXIMAL 
AUSGANGSLEISTUNG: 

>350W IHF 

DYNAMIKUMPFANG: >120dB 

DÄMPFUNGSFAKTOR: >400 

EINGANGSEMPFINDLICHKEIT: 450mV RMS

ANSTIEGSRATE: 15Volt/µs

EINGÄNGE: 1x RCA und 1x XLS symmetrisch

LEISTUNGSAUFNAHME: Min. <1watt - Max.300watt 

ABMESSUNGEN: ca.240mm B x 120mm H x 400mm T 

GEWICHT: ca. 12 Kg



Via della Gora, 6
50025 Montespertoli (Firenze)
Tel. +39 0571 675005
Fax +39 0571 675013
info@goldenote.it
www.goldenote.it
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