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Il DSA100 Mono è un amplif icatore di potenza da 100watt con stadio 
finale realizzato con un oscillatore modulatore realizzato per soddi-
sfare le esigenze di qualità audio più elevate.
La massiccia alimentazione è realizzata con un trasformatore con 
nucleo a E su strette specif iche Blacknote, garantisce la massima 
qualità sonica e un perfetto controllo dinamico su tutta la banda pas-
sante audio riprodotta. 
Il DSA100 Mono è dotato di un ingresso XLR e uno RCA con sistema 
di auto accensione/spegnimento al passaggio di segnale proveniente 
dalla sorgente o preamplif icatore collegatogli.
L’innovativa circuitazione esclusiva di Blacknote consente di avere una 
risposta in frequenza perfettamente piatta e lineare indipendente-
mente dall’impedenza e dalle peculiarità, le più diff icili, dei diffusori 
acustici utilizzati. 
Il DSA100 Mono non varia la sua risposta in frequenza al variare del 
carico fino a 1ohm permettendo sempre performance audio top qual-
siasi diffusore acustico gli sia collegato.

Il DSA100 Special è un amplif icatore integrato da 100watt per cana-
le innovativo avendo lo stadio finale realizzato con un oscillatore 
modulatore pensato per soddisfare le esigenze di qualità audio più 
elevate. L’alimentazione è realizzata con un trasformatore con nucleo 
a E su strette specif iche Blacknote, garantisce la massima qualità 
sonica e un perfetto controllo dinamico su tutta la banda passante 
audio riprodotta. Il DSA100 Special ha una sezione preamplif icatrice 
particolarmente raffinata e completamente separata dalla sezione 
finale per potere essere utilizzato sia come amplif icatore di potenza 
che come preamplif icatore separatamente. Il DSA100 Special è dota-
to di 4 ingressi uno XLR e tre RCA pilotati da relè in oro a 24 carati 
singolarmente incapsulati e isolati per eliminare completamente pro-
blemi di diafonia. Il volume denominato Double Mono Active Volume 
Control è il primo sviluppato per i prodotti della prestigiosa Diamond 
Line e si avvale di un componente PGA2310 di Texas Instruments. 
Realizzato con resistenze di precisione a strato metallico aventi tolle-
ranza di 0,1%, garantisce un guadagno a passi di 0,5dB, per avere 
minima distorsione e un bilanciamento dei canali precisissimo anche a 
volumi molto bassi. L’innovativa circuitazione esclusiva di Blacknote 
consente di avere una risposta in frequenza perfettamente piatta e 
lineare indipendentemente dal carico (impedenza) applicatagli. Il 
DSA100 Special non varia la sua risposta in frequenza al variare del 
carico fino a 1ohm permettendo sempre performance audio top qual-
siasi diffusore acustico gli sia collegato. Il DSA100 Special è corredato 
di un elegante telecomando piatto che controlla totalmente la macchi-
na. 

DSA100 Special
100Watt Amplificatore Integrato con 
Modulatore Innovativo

DSA100 Mono
100Watt Amplificatore Mono con 
sistema automatico On/Off

Caratteristiche Tecniche Principali

POWER OUTPUT: 
2 X 100W Continuous power at 8, 4, 2, 1ohms 
100% stability at 1ohm speaker load working

FREQUENCY RESPONSE: 10Hz - 50KHz @ +/- 3dB 

THD (Total Harmonic Distortion): <0.05% THD @ 20Hz-20KHz 

RATIO SIGNAL/NOISE: >95dB 

INPUT IMPEDANCE: 47Kohm 

OUTPUT IMPEDANCE: 0,02ohm @ 1KHz 

DYNAMIC POWER: >350W IHF 

DYNAMIC RANGE: >120dB 

DAMPING FACTOR: >400 

MAX OUPUT NOISE: 80uV 

INPUT: 
3 x RCA Single End Inputs 
1 x XLR Balanced Input

INPUT SENSITIVITY: 450mV RMS

SLEW RATE: 15Volt/µs

PREAMP OUTPUT STAGE: True Separate stage - RCA OUT PINS

AMP IN STAGE: 
True Separate stage - RCA IN PINS 
(disables the remote functions)

VOLUME COTROL: Double Mono Active Volume Control 

DISPLAY: Switchable On/Off LED GIANT display 

POWER ABSORBATION: Min. <1watt - Max. 300watt 

DIMENSION: 240mm L x 120mm H x 400mm D

WEIGHT: 12Kilos (26Lbs.) 

NOTES: Flat Load Independent Frequency Response design allows per-
fect speaker matching and stable frequency response with all audio 

loudspeakers.

Caratteristiche Tecniche Principali

POWER OUTPUT: 
100W Continuous power at 8, 4, 2, 1ohms 
100% stability at 1ohm speaker load working

FREQUENCY RESPONSE: 10Hz - 50KHz @ +/- 3dB 

THD (Total Harmonic Distortion): <0.05% THD @ 20Hz-20KHz 

RATIO SIGNAL/NOISE: >95dB 

OUTPUT IMPEDANCE: 0,02ohm @ 1KHz 

DYNAMIC POWER: >350W IHF 

DYNAMIC RANGE: >120dB 

DAMPING FACTOR: >400 

MAX OUPUT NOISE: 80uV 

INPUT: 
1 x RCA & 1 x XLR Balanced Inputs automa-
tic switch on signal – ON/OFF forced switch

INPUT SENSITIVITY: 450mV RMS

SLEW RATE: 15Volt/µs

POWER ABSORBATION: Min. <1watt - Max. 300watt 

DIMENSION: 240mm L x 120mm H x 400mm D

WEIGHT: 12Kilos (26Lbs.) 

NOTES: Flat Load Independent Frequency Response design allows per-
fect speaker matching and stable frequency response with all audio 

loudspeakers.



Via della Gora, 6
50025 Montespertoli (Firenze)
Tel. +39 0571 675005
Fax +39 0571 675013
info@goldenote.it
www.goldenote.it

100% Designed & Assembled in 
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